
UMSCHREIBUNG

Wer auf Komfort, Bewegungsfreiheit und funktionales Design Wert legt,

entscheidet sich für DASSY  Rossi Flex. Der Komfort-Stretchstoff und der 4-Way-
Stretch-Einsatz im Schritt bieten optimale Flexibilität, wo Sie sie benötigen. Dank
der Holstertaschen mit mehreren Fächern haben Sie alle Werkzeuge sofort
griffbereit. Durch den verdeckten Knopf und Reißverschluss lassen sich Kratzer
vermeiden, während verstellbare, oben öffnende Cordura®-Kniepolstertaschen
und der hohe Anteil an recyceltem Polyester für eine strapazierfähige, industriell
waschbare Verarbeitung sorgen.

DASSY  ROSSI FLEX (201208)
STRETCH-ARBEITSHOSE MIT HOLSTERTASCHEN UND KNIEPOLSTERTASCHEN

®

®

PRODUKTDATEN

Saum auslassbar (5 cm zusätzlich), verstellbare Rückenelastik, verdeckter
Jeansknopf und Reißverschluss, 2 Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss,
multifunktionelle Gürtelschlaufe, Schenkeltasche, Handytasche, Werkzeugfach,
Zollstocktasche, Stiftefach, 2 Schubtaschen, Cuttertasche, verstellbare Cordura®-
Kniepolstertaschen, reflektierende Details, zum Bedrucken und Besticken
geeignet, Hammerschlaufe, 2 Nageltaschen, regular fit - slim leg, 4-Way-Stretch im
Schritt

Stoffe - PESCORE 42, +/- 250 g/m² | 63% recyceltes Polyester/ 33,5%
Baumwolle/ 3,5% Elastolefin | Global Recycled Standard - Main fabric contains at
least 50% GRS certified recycled material. Control Union CB-CUC-1405389 |
OEKO-TEX® Standard 100 | 2-Way Stretch Stoff

Farben - anthrazitgrau/schwarz, schwarz, nachtblau/schwarz, kakigrün/schwarz

Grössen

BE-FR-ES STANDAARD 36-62   MINUS 40-54   PLUS 40-54 
DE-NL-PL-HR-IT-CZ STANDAARD 42-68   MINUS 46-60   PLUS 46-60 
UK STANDAARD 28-52   MINUS 31-43   PLUS 31-43 
NO-FI-EE-LT-IS STANDAARD C42-C68   MINUS C46-C60   PLUS C46-C60 

Waschanleitung

     

Klassifikation

CE Kategorie II

UKCA

Zertifizierung EN 14404-3:2024 - Kniepolstertaschen kombiniert mit
DASSY® Fides Knieschützern

6479 0783 6876 5376
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