Technisches Datenblatt \JI2WeELL"

MORE THAN QUALITY

VW177T

Softshelljacke

Ausstattung
robustes 3-Lagenlaminat-Softshell Twill/ TPU-Membran/Mikrofleece
+ je2x5cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen sowie je 1x5cman
den Schultern, segmentiert flr hohere Dehnbarkeit
abtrennbare Kapuze

Frontverschluss mit verdecktem ReiBverschluss und Klettverschluss sowie Untertritt und
Kinnschutz

elastischer Kordelzug zur Saumregulierung
verstellbare Armelblindchen mit Klettverschluss
Kontrasteinsatze in marineblau

Taschen
Brusttasche mit wasserabweisendem ReiBverschluss
Oberarmtasche links mit wasserabweisendem ReiBverschluss
2 Seitentaschen mit wasserabweisendem ReiBverschluss
2 Innentaschen

Technische Merkmale
EN IS0 13688:2013+A1:2021 - Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen
ENISO 20471:2013+A1:2016 - Hochsichtbare Warnkleidung, Klasse 3
Mindestflache fluoreszierendes Material: 0,8 m?
Mindestflache Reflexmaterial: 0,2 m?
RIS-3279-TOM (nur orange) - Bahnindustrie-Standard fir Warnschutzkleidung
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Artikeldaten

Art.-Nr.: VW177T + Farbcode + GroBe

GroBen: S-5XL

Farbe: leuchtgelb-marine (Y), leuchtorange-marine (Q)

Material: 100 % Polyester (Twill)+ TPU (Membran)+ 100 % Polyester (Mikrofleece), 350 g/m?
Wassersaule: 8000 mm?

Atmungsaktivitat: 3000 g/m?*/24h

Personalisierbare Flache: 0,01 m? \
Inhalt: 1Stlck L
MB/VE: 1/10 “

Ursprungsland: MM

Zolltarifnummer: 6203331000 .
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Pflegetipps

XA

Max. 25x waschen! Keinen Weichspller verwenden.
Vor dem Waschen auf links drehen. ReiB- und Klettverschliisse schlieBen!

EN 20471 :/ I g;:f;:‘;:;‘se"ﬂes A wasserbestandlg
N w T
// ‘ 2. Membran winddicht

3. Mikrofleece y atmungsaktiv

TRIUSO Qualitatswerkzeuge GmbH - Steeg 4 - D-84428 Buchbach Produktabb. sind beispielhaft und kénnen vom Original abweichen.
Telefon +49(0)8086/ 93 08 - 0 - Fax - 30 - info@triuso.de - www.triuso.de Technische Anderungen vorbehalten. Stand: 29.08.2025.



