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Produktabb. sind beispielhaft und können vom Original abweichen. 
Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 29.08.2025. 

Technisches Datenblatt

VW60CB
Pilotenjacke

Ausstattung
	ˁ Obermaterial mit PU-Beschichtung
	ˁ durch abtrennbare Ärmel auch als Weste tragbar
	ˁ Steppfutter mit effektivem Kälteschutz
	ˁ wasserdicht versiegelte Nähte
	ˁ je 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen sowie je 1 x 5 cm an 

den Schultern
	ˁ Kragen mit integrierter Kapuze
	ˁ Frontreißverschluss und Blende mit Druckknöpfen
	ˁ Ärmel mit verstellbaren Bündchen
	ˁ elastischer Saum
	ˁ Patten mit Klettverschluss
	ˁ Veredelungszugang mit Reißverschluss
	ˁ Kontrasteinsätze in marineblau

	 Taschen
	ˁ 2 Multifunktionsbrusttaschen, eine mit Handytasche und Stiftfächern sowie eine mit 

innenliegender, herausnehmbarer Ausweistasche
	ˁ Ärmeltasche mit Reißverschluss
	ˁ 2 Eingriffstaschen mit großzügigen Taschenbeuteln

Technische Merkmale
	ˁ EN 343:2019 - Schutzkleidung - Schutz gegen Regen, Klasse (3/1/X)
	ˁ EN ISO 13688:2013 - Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen
	ˁ EN ISO 20471:2013+A1:2016 - Hochsichtbare Warnkleidung, Klasse 3 

Mindestfläche fluoreszierendes Material: 0,8 m², Mindestfläche Reflexmaterial: 0,2 m²
	ˁ EN ISO 20471:2013+A1:2016 - Hochsichtbare Warnkleidung, Klasse 2 (Weste) 

Mindestfläche fluoreszierendes Material: 0,5 m², Mindestfläche Reflexmaterial: 0,13 m²
	ˁ RIS-3279-TOM (nur orange) - Bahnindustrie-Standard für Warnschutzkleidung

Artikeldaten
	ˁ Art.-Nr.: VW60CB + Farbcode + Größe
	ˁ Größen: S - 6XL
	ˁ Farbe: leuchtgelb-marine (Y), leuchtorange-marine (O)
	ˁ Obermaterial: 100 % Polyester (300D Oxford), 180 g/m² 

Wassersäule: 3000 mm 
Futter: 100 % Polyester 
Wattierung: 100 % Polyester 180 g/m²

	ˁ Personalisierbare Fläche: 0,01 m²
	ˁ Inhalt: 1 Stück
	ˁ MB/VE: 1/10
	ˁ Ursprungsland: MM
	ˁ Zolltarifnummer: 6201930000

Pflegetipps
40

Max. 25x waschen! Keinen Weichspüler verwenden. 
Vor dem Waschen auf links drehen. Reiß- und Klettverschlüsse schließen! 

EN 20471 EN 343

PFC-free


