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Produktabb. sind beispielhaft und können vom Original abweichen. 
Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 29.08.2025. 

Technisches Datenblatt

VWJK64
Regenhose

Ausstattung
	ˁ Obermaterial mit PU-Beschichtung
	ˁ wasserdicht versiegelte Nähte
	ˁ je 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend an den Waden
	ˁ elastischer Taillenbund
	ˁ verstellbarer Saum mit Druckknöpfen
	ˁ Kontrasteinsätze in marineblau

Technische Merkmale
	ˁ EN 343:2019 - Schutzkleidung - Schutz gegen Regen (3/1/X)
	ˁ EN ISO 13688:2013+A1:2021 - Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen
	ˁ EN ISO 20471:2013+A1:2016 - Hochsichtbare Warnkleidung, Klasse 1 

Mindestfläche fluoreszierendes Material: 0,14 m² 
Mindestfläche Reflexmaterial: 0,1 m²

Artikeldaten
	ˁ Art.-Nr.: VWJK64 + Farbcode + Größe
	ˁ Größen: XS - 5XL
	ˁ Farbe: leuchtgelb-marine (Y), leuchtorange-marine (O)
	ˁ Material: 100 % Polyester (300D Oxford), 180 g/m² 

Wassersäule: 3000 mm
	ˁ Personalisierbare Fläche: 0,6 m²
	ˁ Inhalt: 1 Stück
	ˁ MB/VE: 1/20
	ˁ Ursprungsland: MM
	ˁ Zolltarifnummer: 6113009000

Pflegetipps
40

Max. 25x waschen! Keinen Weichspüler verwenden. 
Vor dem Waschen auf links drehen. Reiß- und Klettverschlüsse schließen! 

EN 20471 EN 343

PFC-free


