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MORE THAN QUALITY

VWTT112 Signal

Bundjacke

Ausstattung
Reflexpaspeln an der Passe

+ je2x5cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen sowie
je Tx5 cmanden Schultern

FrontreiBverschluss und Blende mit Klett
Armelbiindchen mit Knopfverschluss
Bewegungsfalten im Rickenbereich
verstellbarer Jackensaum

Patten mit Klettverschluss
Kontrasteinsatze in marineblau

Taschen
2 Brusttaschen, eine mit Stiftfach sowie eine mit innenliegender, herausnehmbarer
Ausweistasche
2 Eingriffstaschen mit groBziigigen Taschenbeuteln
3 groBe Innentaschen, davon eine mit Namensschild

Technische Merkmale

EN IS0 13688:2013 - Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen

EN IS0 20471:2013+A1:2016 - Hochsichtbare Warnkleidung, Klasse 2
Mindestflache fluoreszierendes Material: 0,5 m?
Mindestflache Reflexmaterial: 0,13 m?

Artikeldaten
Art.-Nr.: VWTN2 + Farbcode + GroBe
GroBen: S-5XL
Farbe: leuchtgelb-marine (Y), leuchtorange-marine (0)
Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 270 g/m?
Personalisierbare Flache: 0,08 m?
Inhalt: 1Stlck
MB/VE: 1/20
Ursprungsland: MM
Zolltarifnummer: 6203339000

Pflegetipps

EXOAK

Max. b0x waschen! Keinen Weichspuler verwenden.
Vor dem Waschen auf links drehen. ReiB- und Klettverschliisse schlieBen!
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