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MORE THAN QUALITY

VWTC113 Signal

Bundhose

Ausstattung

Reflexpaspel an den Patten
- je 3xb5cm breite Reflektorstreifen umlaufend an den Hosenbeinen
Bund seitlich mit Gummizug, innen mit Antirutschstepp
5 breite Glrtelschlaufen
Hosenschlitz mit QualitatsreiBverschluss
Patten mit Klettverschluss
Kontrasteinsatze in marineblau

Taschen
2 Eingriffstaschen
2 verstarkte GesaBtaschen mit Zierstepp
Cargotasche mit 4 Fachern am linken Bein
Hammerschlaufe am linken Bein
doppelte MaBstabtasche am rechten Bein
Knietasche aus 600D/PU Oxford-Material mit Patte fir separate Kniepolster

Technische Merkmale

EN IS0 13688:2013 - Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen

ENISO 20471:2013+A1:2016 - Hochsichtbare Warnkleidung, Klasse 2
Mindestflache fluoreszierendes Material: 0,5 m?
Mindestflache Reflexmaterial: 0,13 m?

Artikeldaten
Art.-Nr.: VWTC113 + Farbcode + GroBe
GroBen: 24-30, 42 -68,90-110
Farbe: leuchtgelb-marine (Y), leuchtorange-marine (0)
Material: 80 % Baumwolle, 40 % Polyester, 270 g/m?
Personalisierbare Flache: 0,19 m?
Inhalt: 1Stlck
MB/VE: 1/15
Ursprungsland: MM
Zolltarifnummer: 6203431100

Pflegetipps

BIXOAXK

Max. b0x waschen! Keinen Weichspuler verwenden.
Vor dem Waschen auf links drehen. ReiB- und Klettverschliisse schlieBen!
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